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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP
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vneéjSi zavit G1 Aseptoflex Vario

drazka s tésnicim krouzkem (DIN 3869-33)
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Vlastnosti vyrobku

Pocet vstupl a vystup( Po digitalnich vystupt: 2; Pocet analogovych vystupd: 1
Méfici rozsah -0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH20 -0,5...10 kPa
Procesni pfipojeni zavitové pfipojeni G 1 vnéjsi zavit Aseptoflex Vario

Oblast nasazeni

Specialni vlastnosti Pozlacené kontakty

Aplikace vazebni montaz pro potravinafsky a napojovy pramysl
Média Pastova média a média obsahujici pevné ¢astice; kapalna a plynna média
Teplota média [°C] -25...150

Min. destrukéni tlak 30000 mbar 12044 inH20 3000 kPa
Odolnost proti tlaku 4000 mbar 1606 inH20 400 kPa
Vakuové odolnost [mbar] -1000

Druh tlaku relativni tlak; vakuum

Bez mrtvého prostoru ano

MAWP (pro aplikace podle [bar] 4

CRN)

Elektricka data
Min. izolagni odpor [MQ] 100; (500 V DC)
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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP

T¥ida kryti 1l

Ochrana proti prfepdlovani ano

Funkce "hlidaci pes"

integrovana ano

2-vodic

Provozni napéti \Y| 20...30 DC

Proudovy odbér [mA] 3,5...21,5

Pfipravna zpozdovaci doba [s] <1

3-vodi¢

Provozni napéti V] 18...30 DC

Proudovy odbér [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)

Pfipravna zpozdovaci doba [s] <0,5

Vstupy / vystupy

Pocet vstupl a vystuptl Po digitalnich vystupl: 2; Pocet analogovych vystupd: 1
Celkovy pocet vystupl 2

Vystupni signal spinaci signal; analogovy signal; 10-Link

Elektrické provedeni PNP/NPN

Po digitalnich vystupt 2

Vystupni funkce spinac / rozpinag; (parametrizovatelny)

Pocet analogovych vystupt 1

Analogovy proudovy vystup  [mA] 4...20, invertovatelny; (Skalovatelny)

Ochrana proti zkratu ano

Typ ochrany proti zkratu Taktovany

Ochrana proti pretizeni ano

2-vodic¢

Maximalni zatéz [Q] 300

3-vodic

Max. tbytek napéti spinaciho  [V] >

vystupu DC

Trvald proudova zatizitelnost  [mA]

na spinacim vystupu DC 100

Spinaci frekvence DC [Hz] 125

Maximalni zatéz [Q] (Ub-10V)/21,5mA; 650 Q (Ub=24V)

Méfici rozsah -0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH20 -0,5...10 kPa
Spinaci bod SP -0,0049...0,1 bar -4,9...100 mbar -1,95...40,15 inH20  -0,49...10 kPa
Zpétny spinaci bod rP -0,005...0,099 bar -5...99,9 mbar -2,01...40,09 inH20  -0,5...9,99 kPa
Analogovy startovaci bod -0,005...0,08 bar -5...80 mbar -2,01...32,12 inH20  -0,5...8 kPa
Analogovy koncovy bod 0,015...0,1 bar 15...100 mbar 6,02...40,15 inH20 1,5...10 kPa
Min. vzdalenost mezi SP a rP 0,0002 bar 0,2 mbar 0,06 inH20 0,02 kPa

V krocich po 0,0001 bar 0,1 mbar 0,01 inH20 0,01 kPa
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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP

Nastaveni z vyroby SP1 =25 mbar rP1 =23 mbar
SP2 =75 mbar rP2 =73 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 100 mbar
dAP =2,00s dAA =2,00 s

Hlidani teploty

Méfici rozsah -25...150 °C -13...302 °F

Presnost | odchylky

PFesnost spinaciho bodu

L <+0,5; (DINEN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
[% rozpéti]

Opakovaci presnost [% rozpéti] <+0,2; (pfiteplotnich vychylkach < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky <+0,5; (DIN IEC EN 62828-1 v¢&. chyba nulového
[% rozpéti] bodu a rozpéti, nelinearita, hystereze; Turn down 1:1)

Odchylka linearity [% rozpéti] <+ 0,25; (Turn down 1:1)

Odchylka hystereze [% rozpéti] <+0,2; (Turndown 1:1)

Dlouhodoba stabilita [% rozpéti] <+0,1; (Turn down 1:1; za rok)

Celkova odchylka v teplotnim Oblast teplot celkova odchylka

rozsahu -25...15°C Odchylka od charakteristiky + 0,15 % rozpéti /
10K

15..80 °C Odchylka od charakteristiky
80...150 °C Odchylka od charakteristiky + 0,2 % rozpéti /

10K

Upozornéni dalSi podrobnosti viz oddil Diagramy a grafy

Hlidani teploty

Pfesnost K] * 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))

Opakovaci presnost K] +0,2

Rozliseni K] 0,2

gxgnota tlumiciho procesu [s] 0...99.99

I:,L;:T;T ;::Iogoveho [s] 0...99,99

2-vodic

Doba reakce na skokovou [ms] 30

zménu analogového vystupu

3-vodic

Min. Doba odezvy spinaciho  [ms] 3

vystupu (dAP)

Doba reakce na §kokoyou [ms] 7

zmeénu analogového vystupu

Hlidani teploty

Dynamika reakce T05 / TO9 [s] < 35/<135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s)

Rogpcnt |

Komunikaéni rozhrani 10-Link

Typ prenosu COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link verze 1.1

Norma SDCI IEC 61131-9

Profily Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP

Mad SIO ano
Potfebna tfida Masterport A
Min. doba procesniho cyklu [ms] 5,6
10-Link rozliSovani tlaku [mbar] 0,005
10-Link rozliSovani teploty K] 0,2
Procesni data 10-Link Funkce délka bitu
(cyklicka) tlak 32
teplota 32
stav zafizeni 4
binarni spinaci informace 2
Funkce 10-Link (acyklické) tag specificky pro aplikaci; vnitfni teplota; ¢itac provoznich
hodin; ¢ita¢ spinacich cykld; Pocitadlo nejvyssich hodnot tlaku
Podporovana ID zafizeni Druh provozu ID zafizeni
default 1158
Okolni podminky
Okolni teplota [°C] -25...80
Skladovaci teplota [°C] -40...100
Kryti IP 67; IP 68; IP 69K
Elektromagneticka DIN EN 61326-1
kompatibilita (EMC)
Odolnost vici razim DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracim DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 214
Poznamka ke schvaleni tovarni certifikat je k dispozici ke stazeni na www.factory-certificate.ifm
Certifikat UL Cislo schvaleni UL Jo48
Cislo souboru UL E174189
Hmotnost [0] 357
Materidly nerezova ocel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Material, ktery je v kontaktu s keramika (99,9 % Al2 O3); nerezova ocel (1.4435/
médiem 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4/ Rz 4; PTFE
Min. tlakovych cykl{ 100 milliond
Utahovaci moment [Nm] 35
Procesni pfipojeni zavitové pfipojeni G 1 vnéjsi zavit Aseptoflex Vario

Zobrazeni | ovladaci prvky

Zobrazeni Zobrazovaci jednotka LED, zelena
Spinaci stav LED, Zluta
Funké&ni signalizace alfanumericky displej, 4-mistny
Méfené hodnoty alfanumericky displej, 4-mistny
Zobrazovaci jednotka mbar; kPa; inH20

Upozornéni
Obsah baleni 1ks
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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP

Elektrické pripojeni

konektorové provedeni: 1 x M12; kddovani: A; Kontakty: Pozlaceno

2 1

)

Pripojeni
1_ BN L+
15BN L+ , D
ol ouTe
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DB p
3
N\3pBU__ | _
1 P¥ipojeni pro 2-vodiCovy provoz
2 PFipojeni pro 3-vodiCovy provoz
OUT1 Spinaci vystup / 10-Link
ouT2 Spinaci vystup / Analogovy vystup
3 Pfipojeni pro parametrizaci IO-Link (P = komunikace pfes |0-link)
Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
Barvy vodicl
BK = cerna
BN = hnéda
BU = modra
WH = bila
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Omyvatelny tlakovy senzor s displejem
PI-,10BREA01-MFRKG/US/ IP

diagramy a grafy
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